[bookmark: _GoBack]          普通干线公路专业应急队伍（储备中心）基本配置要求附件1

	项目名称
	单位
	省级队伍
	市级队伍
（市级储备中心）
	县（区）级队伍
（县（区）级储备中心）

	一、人员
	人
	  ▲（≥50，钢桥架设人员不少于20人，机械操作手不少于30人）
	   ▲（≥30，钢桥架设人员不少于15人，机械操作手不少于15人）
	 ▲（≥30，钢桥架设人员不少于15人，机械操作手不少于15人）

	二、装备
	
	
	
	

	大型挖掘机
	台
	▲（≥5）
	▲（≥2）
	▲（≥1）

	50型装载机
	台
	▲（≥8）
	▲（≥5）
	▲（≥2）

	10吨以上自卸汽车
	台
	▲（≥30）
	▲（≥10）
	▲（≥5）

	平板运输车
	台
	▲（≥8）
	▲（≥2）
	▲（≥1）

	应急照明设备
	台
	▲（≥2）
	▲（≥2）
	▲（≥1）

	吊车
	台
	●（≥5）
	○
	○

	推土机
	台
	●（≥2）
	○
	○

	小型运输车
	台
	     ○
	     ○
	▲（≥3/百公里）

	小型挖掘机
	台
	○
	○
	▲（≥1/百公里）

	小型压路机
	台
	○
	○
	▲（≥1/百公里）

	除雪铲
	台
	○
	○
	▲（≥3/百公里）

	滚刷
	台
	○
	○
	▲（≥1/百公里）

	融雪剂撒布器
	台
	○
	○
	▲（≥3/百公里）

	冲锋舟
	套
	●（≥2）
	○
	○

	发电机组
	台
	●（≥1）
	○
	○

	应急通勤车
	台
	●（≥2）
	○
	●（≥1）

	应急巡查车
	台
	○
	○
	●（≥1/百公里）

	应急加油车
	台
	○
	○
	○

	三、物资
	
	包含救生衣、反光服、防滑链、帐篷、睡袋、储水囊、手电筒等。
	包含防护挡板、专业沙袋、防护垫、铁线、铁锹、木桩、石笼网、大涵管、融雪剂、防滑料、编织袋、施工现场警示标志、手电筒、救生衣、雨衣、反光服等。


注：1.“▲”表示应配置，“●”表示宜配置，“○”表示可配置，可采用实物储备、协议储备、生产能力储备等储备模式。2.未列入表中的应急装备和应急物资种类，可视实际情况配置。

附件2 
关于下达应急队伍调配指令的通知

XXX交通运输局：
根据XXX突发事件应急抢险需要，现要求你单位立即组织XX应急队伍，于XX月XX日XX时前，到达XXX市XXX县XXX地点，根据现场指挥部要求，开展相关应急抢险工作。同时，及时将应急队伍调配、抢险任务完成等情况报告我厅（局）。
附表：应急队伍信息表
受援地联系人：XXX           电话：XXX
    

                               XXX交通运输厅（局）
                                  年  月  日

应急队伍信息表
XXX（市、县（区））XXX应急队伍
	单位负责人
	
	电话
	

	领队姓名
	
	电话
	

	接令时间
	
	到达时间
	

	受援地联系人
	
	电话
	

	支援队伍人数
	

	携带设备种类
	数量
	操作手名称
	联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


此表由支援单位填写。
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附件3
（仅供参考，包括但不限于下列报送内容）
关于XXXXXX事件的情况报告

1.事件发生的时间、地点、涉事单位名称、行业类型等基础信息以及事件现场情况；
2.事件的简要经过；
3.事件已经造成或可能造成的死亡人数（包括失踪下落不明的人数）和初步估计直接经济损失；
4.已经采取的措施（现场急救、人员疏散等应急处置行动）；
5.其它应当报告的情况。



信息报送单位（盖章）：          
单位负责人（签字）：
报告时间：  年  月  日  时  分
联系人：              联系电话：


